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Une cyclostrade entre la rue de Birmingham et la rue du Sel

Se déplacer dans la région bruxelloise & pied ou & vélo, sans encombre et en
toute sécurité 2 C'est I'objectif des cyclostrades : un réseau de larges chemins
confortables reliant les quartiers et les communes bruxelloises. Pour développer
ce réseau, huit tracés ont été examinés dans le cadre d'une étude de faisabi-
lité, dont le frongon entre la rue de Birmingham et la rue du Sel & Anderlecht.
Le développement de cette cyclostrade, en concertation avec la commune,
offre de nombreuses opportunités pour le quartier.

Comment un tracé est-il défini ?

1. Exploration des trajets possibles

Deux itinéraires potentiels ont été identifiés suite & une étude de contexte. Ces
derniers ont ensuite fait I'objet d'une étude approfondie de faisabilité.

2. Tracé préférentiel

Sur base de I'étude de faisabilité, de la vision et des objectifs de la cyclostrade,
un tracé préférentiel longeant le talus ferroviaire ouest est identifié.

Et ensvuite ?

L'étude de faisabilité de ce tracé ayant été établie, 'étude de projet peut
démarrer. Elle contribuera & concrétiser ses résultats en précisant le tfracé et
en menant les études techniques nécessaires. Pour la demande de permis et
I'exécution des travaux, la cyclostrade sera divisée en plusieurs froncons.
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Een cyclostrade tussen Birminghamstraat en Zoutstraat

Vlot en veilig fietsen en wandelen door het Brussels gewest? Dat is het doel
van de cyclostrades: een netwerk van comfortabele, brede paden die wij-
ken en gemeentes met elkaar verbindt. Om dit netwerk uit te bouwen werden
8 routes onderzocht binnen een haalbaarheidsstudie, waaronder het traject
fussen de Birminghamstraat en de Zoutstraat in Anderlecht. Deze cyclostrade,
die werd uitgewerkt in overleg met de betrokken gemeente, zou een grote
meerwaarde zijn voor de wik.

Hoe wordt een tracé bepaald?

1. Potentiéle routes

Een contextstudie vond twee potentiéle routes voor deze cyclostrade. Daarna
volgde een gedetailleerde studie van de haalbaarheid van deze routes.

2. Voorkeurstracé

Op basis van de haalbaarheidsstudie, de visie en doelstellingen voor de cy-
clostrade werd een voorkeurstracé gekozen: het tracé langs de westelike
spoorwegberm.

Het vervolg

Nu de haalbaarheid van deze route gebleken is, kan de projectstudie starten.
Het tfracé wordt in detail uitgetekend en technische studies worden uvitgevoerd
voor de concrete realisatie. Dit kan aanleiding geven tot de aanvraag van ver-
schillende stedenbouwkundige vergunning om de cyclostrade stap per stap te
realiseren
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0 Les environs de la rue James Ensor

Le tracé débuterait d l'intersection de la rue Birmingham
et de la rue James Ensor. Un réaménagement pour
augmenter la visibilité, la sécurité et le confort des
cyclistes est recommandé. Une connexion entre la
station de métro et la cyclostrade est souhaitable
pour renforcer la multimodalité. Une augmentation
du nombre de places de stationnement pour vélos est
également proposée.

Il n'est pas possible techniquement de réaliser la
cyclostrade dans le talus de la voie ferrée. De ce fait, il
est proposé que le tracé longe les jardins collectifs et les
voies. La cyclostrade serait réalisée dans un matériau
différent : en choisissant un revétement perméable &
l'eau.

Coupe type de la cyclostrade au niveau des potagers
Type doorsnede van de cyclostrade aan de moestuinen
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0 Le long des voies

La différence de hauteur entre la cyclostrade et larue des
Orchidées empéche une connexion directe de la cyclos-
frade depuis cette rue. Les cyclistes pourraient y accé-
der par la rue James Ensor. De l'autre c6té du canal, une
nouvelle spirale cyclable entre le quai de I'lndustrie et la
chaussée de Mons, la Né, serait aménagée pour améliorer
la connexion de la cyclostrade. Le square Vandervelde
pourrait aussi étre réaménagé pour permettre une fraver-
sée plus sécurisée et plus facile pour les cyclistes.

o Pont au-dessus du canal

Pour accéder au cbété sud du canal, plusieurs ouvrages
d'art devraient étre réalisés. Des ponts seraient construits
parallelement au pont ferroviaire par-dessus le quai
Fernand Demets, le canal et le quai de I'Industrie.

Il serait souhaitable de réaménager compléetement le
square Vandervelde afin de créer un espace public de
qualité en relation avec le quai et I'eau.
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0 Omgeving James Ensorstraat

Het tracé start op het kruispunt van de Birminghamstraat
en de James Ensorstraat. Een herinrichting van dit
kruispunt wordt aangeraden om de leesbaarheid,
veiligheid en het comfort voor fietsers te verhogen. Een
verbinding fussen het metrostation en de cyclostrade
is wenselijk om de multimodaliteit te versterken. Hierbij
wordt het aantal fietsparkeerplaatsen best verhoogd.

Het is technisch niet haalbaar om de cyclostrade in de
spoorberm te realiseren, daarom wordt voorgesteld
de route tussen de volkstuintjes en de sporen te laten
lopen. Op deze locatie zou voor een waterdoorlatende
verharding worden gekozen voor de cyclostrade.

Proposition de mur de souténement en gradins avec
plantations

Voorstel van de getrapte keermuur met beplanting
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o Langs het spoor

Door het hoogteverschil tussen de spoorwegberm,
waar de cyclostrade gerealiseerd zou worden, en
de Orchideeénstraat is het niet mogelijk vanuit deze
straat rechtstreeks aan te sluiten op de cyclostrade.
Fietsers zouden de cyclostrade bereiken via de James
Ensorstraat. Aan de andere kant van het kanaal kan
een nieuwe fietsspiraal gerealiseerd worden tussen de
Nijverheidskaai en de Né Bergensesteenweg om ook
hier te kunnen aanknopen op de cycostrade. Indien de
Vanderveldesquare heringericht wordt, kunnen fietsers
veilig en vlot de oversteek maken.

0 Brug over het kanaal

Om aan de zuidkant van het kanaal te geraken,
zouden verschilende infrastructuren  gerealiseerd
moeten worden. Over de Fernand De Meftskaai, het
kanaal en de Nijverheidskaai worden nieuwe bruggen
voorgesteld evenwijdig aan de spoorwegbrug.

Het is wenselik de Vanderveldesquare een volledige
herinrichting te geven zodat er een fijne publieke ruimte
ontstaat die eenrelatie heeft met de kade en het water.
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