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- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

- toplaag van lichtgrijs asfalt type AC-10 Surf 4-10, dikte 4 cm
/ revêtement bitumineux gris claire couche de roulement
type AC-10 Surf 4-10, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14 Base
3-1, épaisseur 6 cm

- steenslagfundering type I, dikte 20 cm / fondation en
empierrement type I, épaisseur 20 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

verticaal rechtlijnig inzagen,
behandelen met kationische emulsie /
sciage verticale rectiligne,
traitement avec émulsion cationique

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut in beton C16/20,

V=0.150 m³/m / fondation et
contrebutage en béton C16/20,
V=0.150m³/m

bestaande asfaltverharding Wetstraat /
  revêtement bitumineux existant Rue de la Loi

vernieuwen goot in gietasfalt MA 4 -
x / renouvellement filet d'eau en
asphalte coulé MA 4 - x

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

Profiel / Coupe A-A'

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton
220x375x100 mm

- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

betonstraatstenen 165x60x100 mm,
antraciet / pavés en béton
165x60x100 mm, anthracite

Profiel / Coupe B-B'

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- geotextiel / géotextile
- onderfundering van bomengrind, dikte 70 cm /

sous-fondation de gravier pour arbre, épaisseur 70 cm

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- geotextiel / géotextile
- onderfundering van bomengrind, dikte 70 cm /

sous-fondation de gravier pour arbre, épaisseur 70 cm

- zitbank in architectonisch beton / banc en
béton architectonique

- stellaag in mortel, dikte 2cm / couche de
pose en mortier, épaisseur 2cm

- fundering in beton C16/20, dikte 20 cm /
fondation en béton C16/20, épaisseur 20 cm

- geotextiel / géotextile
- onderfundering van bomengrind, dikte 66

cm / sous-fondation de gravier pour arbre,
épaisseur 66 cm

- kluitverankering, in grond verankerd /
ancrage souterrain, fixé dans la terre

- bomengrond / terre pour arbre
- stalen boomrooster / grille
d'arbre en acier

- boomband in beton, antraciet, voor
boomrooster / bordure pour arbre en
béton, anthracite, pour grille d'arbre

betonstraatstenen 165x60x100 mm,
antraciet / pavés en béton
165x60x100 mm, anthracite

afdekkap voor beluchtingsbuis Ø80 /
couvercle pour tube d'aeration Ø80

drainagebuis Ø100, aangesloten op
regenwaterafvoer / tube de drainage Ø100,

connecté au drainage des eaux pluviales

beluchtingsbuis Ø80 /
tube d'aeration Ø80

Profiel / Coupe D-D'

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- stalen boomrooster / grille
d'arbre en acier

- boomband in beton,
antraciet, voor boomrooster
/ bordure pour arbre en
béton, anthracite, pour grille
d'arbre

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

- toplaag van lichtgrijs asfalt type AC-10 Surf 4-10, dikte 4 cm
/ revêtement bitumineux gris claire couche de roulement
type AC-10 Surf 4-10, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14 Base
3-1, épaisseur 6 cm

- steenslagfundering type I, dikte 20 cm / fondation en
empierrement type I, épaisseur 20 cm

- geotextiel / géotextile
- onderfundering van bomengrind, dikte 70 cm /

sous-fondation de gravier pour arbre, épaisseur 70 cm

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement, épaisseur 16 cm

- onderfundering van bomengrind, dikte 70 cm /
sous-fondation de gravier pour arbre, épaisseur 70 cm

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut in beton C16/20,

V=0.150 m³/m / fondation et
contrebutage en béton C16/20,
V=0.150m³/m

bestaande asfaltverharding Wetstraat /
  revêtement bitumineux existant Rue de la Loi

vernieuwen goot in gietasfalt MA 4 -
x / renouvellement filet d'eau en
asphalte coulé MA 4 - x

drainagebuis Ø100, aangesloten op
regenwaterafvoer / tube de drainage Ø100,

connecté au drainage des eaux pluviales

beluchtingsbuis Ø80 /
tube d'aeration Ø80

Profiel / Coupe C-C'

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton
220x375x100 mm

- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut in beton C16/20,

V=0.150 m³/m / fondation et
contrebutage en béton C16/20,
V=0.150m³/m

bestaande asfaltverharding Wetstraat /
  revêtement bitumineux existant Rue de la Loi

vernieuwen goot in gietasfalt MA 4 -
x / renouvellement filet d'eau en
asphalte coulé MA 4 - x

verticaal rechtlijnig inzagen,
behandelen met kationische

emulsie / sciage verticale
rectiligne, traitement avec

émulsion cationique

- toplaag van lichtgrijs asfalt type AC-10 Surf 4-10, dikte 4 cm
/ revêtement bitumineux gris claire couche de roulement
type AC-10 Surf 4-10, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14 Base
3-1, épaisseur 6 cm

- steenslagfundering type I, dikte 20 cm / fondation en
empierrement type I, épaisseur 20 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

Profiel / Coupe E-E'

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

- toplaag van licht grijs asfalt type AC-10 Surf 4-10, dikte 4
cm / revêtement bitumineux gris claire couche de
roulement type AC-10 Surf 4-10, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14 Base
3-1, épaisseur 6 cm

- steenslagfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte /
fondation en empierrement type II, épaisseur e.f.d.
profondeur disponible

- onderfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte /
sous-fondation type II, épaisseur e.f.d. profondeur
disponible

- kunststof waterdrainerende laag / couche drainante en
plastique

- bestaande tunneldak in beton / toiture des tunnels
existants en béton

- toplaag van asfalt type AC-10 Surf 4-1, dikte 4 cm /
revêtement bitumineux couche de roulement type AC-10
Surf 4-1, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14 Base
3-1, épaisseur 6 cm

- steenslagfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte /
fondation en empierrement type II, épaisseur e.f.d.
profondeur disponible

- kunststof waterdrainerende laag / couche drainante en
plastique

- bestaande tunneldak in beton / toiture des tunnels
existants en béton

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut in beton C16/20, V=functie van
beschikbare diepte / fondation et contrebutage en
béton C16/20, V=fonction de la profondeur disponible

- kantstrook type IIE1 / filet d'eau type IIE1
- fundering en stut in beton C16/20, V=functie van
beschikbare diepte / fondation et contrebutage en
béton C16/20, V=fonction de la profondeur disponible

verticaal rechtlijnig inzagen,
behandelen met kationische

emulsie / sciage verticale
rectiligne, traitement avec

émulsion cationique

bestaande schampkant /
bordure de sécurité existante

Profiel / Coupe F-F'

verticaal rechtlijnig inzagen,
behandelen met kationische

emulsie / sciage verticale
rectiligne, traitement avec

émulsion cationique

- toplaag van licht grijs asfalt type AC-10 Surf 4-10, dikte 4
cm / revêtement bitumineux gris claire couche de
roulement type AC-10 Surf 4-10, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14

  Base 3-1, épaisseur 6 cm
- steenslagfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte
  / fondation en empierrement type II, épaisseur e.f.d.
profondeur disponible

- onderfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte /
sous-fondation type II, épaisseur e.f.d. profondeur
disponible

- kunststof waterdrainerende laag / couche drainante en
plastique

- bestaande tunneldak in beton / toiture des tunnels
existants en béton

- toplaag van asfalt type AC-10 Surf 4-1, dikte 4 cm /
revêtement bitumineux couche de roulement type AC-10
Surf 4-1, épaisseur 4 cm

- onderlaag van asfalt type  AC-14 Base 3-1, dikte 6 cm /
revêtement bitumineux couche de liaison type AC-14 Base
3-1, épaisseur 6 cm

- steenslagfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte /
fondation en empierrement type II, épaisseur e.f.d.
profondeur disponible

- kunststof waterdrainerende laag / couche drainante en
plastique

- bestaande tunneldak in beton / toiture des tunnels
existants en béton

- afstrooien met zand / sapoudrage du sable
- opvoegen met porfiersplit 2/4 / rejointoyage en porphyre

2/4
- betontegels 1130x2000x160 mm / pavés en béton
1130x2000x160 mm

- bed van porfiersplit 2/7, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/7, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte i.f.v. beschikbare diepte /
fondation en empierrement type II, épaisseur e.f.d.
profondeur disponible

- kunststof waterdrainerende laag / couche drainante en
plastique

- bestaande tunneldak in beton / toiture des tunnels
existants en béton

verticaal rechtlijnig inzagen,
behandelen met kationische

emulsie / sciage verticale
rectiligne, traitement avec

émulsion cationique

Profiel / Coupe G-G'

- kluitverankering, in grond verankerd /
ancrage souterrain, fixé dans la terre

TYPEPROFIELEN SCHUMAN
- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

- veiligheidsbalustrade

- veiligheidsbalustrade

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en
  béton 220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de
  pose en porphyre 2/4, épaisseur 4 cm
- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation
  en empierrement type II, épaisseur 16 cm
- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v.
  beschikbare diepte / sous-fondation type II,
  épaisseur 20 cm ou e.f.d. profondeur disponible
- geotextiel / géotextile

- veiligheidsbalustrade

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut in beton C16/20, V=functie van
beschikbare diepte / fondation et contrebutage en
béton C16/20, V=fonction de la profondeur disponible

- kantstrook type IIE1 / filet d'eau type IIE1
- fundering en stut in beton C16/20, V=functie van
beschikbare diepte / fondation et contrebutage en
béton C16/20, V=fonction de la profondeur disponible

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut in beton C16/20, V=functie van
beschikbare diepte / fondation et contrebutage en
béton C16/20, V=fonction de la profondeur disponible

- opvoegen met zand / rejointoyage en sable
- betonstraatstenen 220x375x100 mm / pavés en béton

220x375x100 mm
- bed van porfiersplit 2/4, dikte 4 cm / couche de pose en
porphyre 2/4, épaisseur 4 cm

- steenslagfundering type II, dikte 16 cm / fondation en
empierrement type II, épaisseur 16 cm

- onderfundering type II, dikte 20 cm of i.f.v. beschikbare
diepte / sous-fondation type II, épaisseur 20 cm ou e.f.d.
profondeur disponible

- geotextiel / géotextile

bestaande
natuursteenplaveien
omzichtig te demonteren
over een afstand van 50 cm,
en opnieuw aan te werken
aan asfaltverharding op
nieuw legbedmateriaal /
pavés en pierre naturelle
existants à démonter
prudemment sur une largeur
de 50 cm, et à reposer
contre l'asphalte sur nouveau
matériau de couche de pose

bestaande
natuursteenplaveien te

behouden / pavés en pierre
naturel existants à maintenir

bestaande fundering te
behouden / fondation
existants à maintenir

0,50te behouden

bestaande
natuursteenplaveien
omzichtig te demonteren
over een afstand van 50 cm,
en opnieuw aan te werken
aan asfaltverharding op
nieuw legbedmateriaal /
pavés en pierre naturelle
existants à démonter
prudemment sur une largeur
de 50 cm, et à reposer
contre l'asphalte sur nouveau
matériau de couche de pose

bestaande
natuursteenplaveien te

behouden / pavés en pierre
naturel existants à maintenir

bestaande fundering te
behouden / fondation
existants à maintenir

0,50te behouden
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Zone ondergrondse kunstwerken -geen ondergrondse ruimte voor gescheiden regenwaterbeheer -
regenwater af te voeren naar bestaande rioleringsstelsel via bestaande kolkaansluitingen /
Zone des structures souterraines - pas d'espace souterrain pour une gestion des eaux pluviales
séparée - eaux pluviales à drainer vers le réseau d'assainissement existant par branchements existants
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Brugdek - geen ondergrondse ruimte voor gescheiden regenwaterbeheer - regenwater af te voeren
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